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依據您的上網方式(請參考

上網方式判斷)，設定連線

類型。�

固定IP請參考A

DHCP請參考B、

PPPoE請參考C。

A
B
C

固定IP連線類型

選擇【固定IP】，請輸入電信業者提供的上網資訊，接續無線網路

設定。※如電信業者提供兩組DNS資訊，輸入第一組即可。

DHCP(Cable)連線類型

選擇DHCP(Cable)後，接續無線網路設定。

PPPoE連線類型

選擇PPPoE，請輸入電信業者提供的使用者名稱與密碼，接續無線網路

設定。

※如為中華電信非固定制使用者名稱(8位數字)後方請加上@hinet.net

設定無線網路，您可自行修改無線網路名稱(SSID)請設定英文或數字。

加密類型選擇：WPA2混合模式，設定您的無線密碼8位數英文或數字

(請記下您的無線密碼)。

再次確認設定資訊正確後，點選：確定，分享器將自動重新啟動，重新連

線無線網路後，即可上網。※請參考5設置無線上網連線方式

iOS (iPad、iPhone) 

點選【WiFi】→選擇TOTOLINK無線訊號
點選【WiFi】→選擇TOTOLINK無線訊號

輸入無線網絡密碼→點選【加入】

輸入無線網絡密碼→點選【連線】

http://10.1.1.1

* 電磁波曝露量 MPE 標準值 1mW/cm2，送測產品實測值為：N300RT: 0.1018 mW/cm2; N150RT: 0.1282 mW/cm2

6

無線寬頻分享器
適用機型：N150RT/N300RT/N302RE/N300RH


